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[bookmark: _Toc14078]一、竞赛目标
通过规范的新能源汽车维修工技能竞赛，考核参赛选手对新能源汽车驱动电机、动力电池、电控系统等关键部件的拆装、检测、故障诊断与维修能力，强化实际操作技能。以高标准、严要求的竞赛模式，培养退役军人精益求精、严谨细致的职业态度，通过技能比拼，展现退役军人“退伍不褪色”的优良作风和扎实的专业能力。重点考核选手的安全操作意识（如新能源汽车高压下电安全）、工具设备规范使用及现场5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）。推动退役军人向高技能、高附加值岗位转型，缓解新能源汽车维修行业技能人才紧缺问题。
[bookmark: _Toc25943]二、竞赛内容
本次比赛设置2个考核项目，单项测试满分为100分，各占总成绩50%，以其计算总成绩进行排名。总成绩保留小数点后两位，名次按总成绩由高到低排序。若总成绩相同，则以“新能源汽车整车维护项目”成绩高的名次在前。
实操技能考核竞赛内容包括新能源汽车整车维护和电驱动总成装调与检修两部分。新能源汽车维修工项目所有设备设施、工具量具等均由赛场统一提供，参赛者严禁自带任何设备及工具入场。

	项目
	主要内容
	比赛时长
	分值
	权重

	项目一：
新能源汽车整车维护
	竞赛内容为新能源汽车整车维护作业内容。按照《整车维护项目作业表》流程对指定车辆进行维护作业，同步完成故障诊断与排除，并填写《选手整车定期维护记录单》，要求作业项目规范、标准、安全、环保，设备、工具、量具使用正确。
	30分钟
（连续进行）
	100分
	50%

	项目二
电驱动总成装调与检修
	比赛内容为新能源汽车驱动电机的拆装与检测。要求在规定时间内，按照维修手册要求对电驱动总成、电机与减速器、减速器各齿轮、差速器轴承分离、清洁与装配；减速器组件外观目视检查、差速器和主轴油封更换、相应零部件检测，要求作业规范及安全，并正确填写作业表。
	30分钟
（连续进行）
	100分
	50%


[bookmark: _Toc24781]三、竞赛方式
（一）竞赛形式：线下比赛。
（二）竞赛队伍组成：每支参赛队由2组选手，每组由1名比赛选手组成。
（三）竞赛安排：采取多场次竞赛，在监督员的全程监督下，由工作人员按照竞赛日程组织各领队进行公开抽签，确定各参赛队的抽签顺序，并抽取场次。
[bookmark: _Toc539]四、竞赛流程
	日   期
	内    容

	第一天
	上午
	报到

	
	下午
	1.领队会议
2.裁判培训
3.开幕式
4.选手熟悉场地、设备
5.赛前准备、检查场地设备、封闭实操场地等

	第二天
	上午
	1.比赛选手检录
2.竞赛
3.成绩汇总、公示

	
	下午
	

	第三天
	上午
	闭幕式

	
	下午
	返回


[bookmark: _Toc11666]五、竞赛规则
（一）赛前准备
1.熟悉场地：安排在赛程第一天下午各参赛队进入赛场熟悉场地设备。进场熟悉场地时限定在黄线区域内观看，不得超越黄线。
2.竞赛分组与赛位的确定：现场抽取，抽签由裁判长主持，监督仲裁组负责全程监督。各场竞赛赛位的确定：各场竞赛选手须提前30分钟到达赛场接受检录。
（二）正式比赛
1.选手应按照规定穿着工作服、绝缘鞋参加比赛。
2.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有电动工具、自制工具、通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。
3.当选手进入赛位后，在竞赛开始前需先阅读竞赛文件 （作业表），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才能开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。
4.竞赛开始后，参赛选手自行决定时间安排。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内，选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应通知赛位的现场裁判员。
5.在比赛过程中，参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操作要求，以保证人身和设备安全，并随时接受裁判员的监督。否则将按相关标准扣分。
6.竞赛结束时参赛选手应立即停止任何操作，提交《竞赛作业表》，核对竞赛时间。
（三）成绩公布
记分员将解密后的各参赛队伍成绩汇总成比赛成绩，经裁判长、监督仲裁组长签字后，公布比赛结果。公布无异议后，经裁判长、监督仲裁组长审核签字后，在闭赛式上宣布并颁发证书。
[bookmark: _Toc23994]六、技术规范
(1) 技术标准 （见下表）
	序号
	标  准
	内  容

	1
	GB/T20234.1-2015
	电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求

	2
	GB/T20234.1-2015
	电动汽车传导充电用连接装置第2部分： 交流充电接口

	3
	GB/T 28382-2012
	纯电动乘用车技术条件

	4
	GB/T18488.1-2015
	电动汽车用驱动电机系统－第1部分：技术条件

	5
	GB/T18344-2016
	汽车维护、检测、诊断技术规范

	6
	JT/T 1344-2020
	纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范


（二）职业标准
汽车维修工（国家职业技能标准编码： 4-12-01-01）。
[bookmark: _Toc21381]七、技术环境
（一）赛场提供的设备、工量具表 （见下表）
	序号
	工具名称
	品牌
	备注

	1
	整车
	吉利几何G6
	

	2
	照明灯
	
	

	3
	世达工具综合组套
	世达
	

	4
	指针式扭力扳手
	300N ·m
	

	5
	可调式扭力扳手
	20-100 N ·m
	

	6
	绝缘安全帽
	世达
	

	7
	绝缘手套
	世达
	

	8
	护目镜
	世达
	

	9
	吹气枪
	
	

	10
	灭火器
	
	

	11
	减速器放油螺塞
	
	

	12
	空调滤芯
	吉利几何G6
	

	13
	防冻液
	
	

	14
	制动液
	
	

	15
	翼子板及前格栅布
	
	

	16
	三件套（方向盘套、座椅套、脚垫）
	一次性使用
	

	17
	防油手套 
	
	

	18
	万用表
	
	

	19
	车轮挡块
	
	

	20
	举升垫块
	
	

	21
	漏斗
	
	

	22
	清洁布
	
	

	23
	工具车
	通用
	

	24
	举升机
	
	

	25
	齿轮油收集器
	通用
	

	26
	轮胎拆装托架
	
	

	27
	集中式供给装置
	含电源、灯光、气路
	

	28
	胎压表
	通用
	

	29
	齿轮油加注机
	通用
	

	30
	游标卡尺
	
	

	31
	外径千分尺
	0-50mm
	


2.电驱动总成装调与检修项目
	序号
	工具名称
	品牌
	备注

	1
	电驱动总成装调与检修工作平台
	百通科信
	

	2
	工具车
	世达
	

	3
	工作台
	通用
	

	4
	绝缘电阻检测仪
	世达
	

	5
	万用表
	世达
	

	6
	绝缘手套
	耐压1000V
	

	7
	护目镜
	世达
	

	8
	照明灯
	通用
	

	9
	吸油纸
	通用
	

	10
	抹布
	
	

	11
	机油枪
	
	

	12
	吹尘枪
	通用
	

	13
	世达工具综合组套
	世达
	

	14
	指针式扭力扳手
	300N·m
	

	15
	可调式扭力扳手
	5—25N·m
	

	16
	可调式扭力扳手
	20—100N·m
	

	17
	半轴油封
	
	

	18
	铲刀
	
	


[bookmark: _Toc17801]八、竞赛样题
见附件。
[bookmark: _Toc704][bookmark: _Toc10500]九申诉与仲裁
（一）申诉
1.本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后1小时之内向仲裁组提出书面申诉，超过时效不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是地叙述，申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。非书面申诉不予受理。
2.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，1小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。
3.申诉人不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序，不得采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。
（二）仲裁
赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果等方面问题的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的1小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。


附件

新能源汽车维修工操作竞赛（样题）

一、选手注意事项
1.选手应按照规定穿着工作服、绝缘鞋参加比赛。
2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前需先阅读竞赛文件（作业表），并检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才能开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。
3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有电动工具、自制工具、通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。
4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。项目一新能源汽车整车维护、项目二电驱动总成装调与检修的竞赛时间均为30分钟，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内，选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应通知赛位的现场裁判员。
5.在比赛过程中，参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操作要求，以保证人身和设备安全，并随时接受裁判员的监督。
6.竞赛结束时参赛选手应立即停止任何操作，提交《竞赛作业表》，现场裁判员根据《竞赛作业表》和“裁判现场情况评分表”，检查、确认本赛位选手完成项目的有关情况和竞赛时间。
二、竞赛任务
请在60分钟内完成以下工作任务：新能源汽车整车维护、电驱动总成装调与检修2个项目。
（1） 新能源汽车整车维护
1.新能源汽车整车维护项目作业样表
	新能源汽车整车维护项目作业样表

	选手号：               工位号：                裁判员签字： 

	序号
	作业类型、作业对象、作业内容
	配分
	得分

	举升位置 1 （落地）
	

	1
	作业准备－ 安全防护
	
	

	
	-安装车轮挡块
	
	

	2
	检查作业－ 灭火器
	
	

	
	-检查灭火器压力值
	
	

	3
	检查作业－ 车身
	
	

	
	－记录车辆识别码、整车型号、驱动电机型号、驱动电机峰值功率、动力电池系统额定电压、动力电池系统额定容量信息
	
	

	4
	作业准备－ 车辆安全防护
	
	

	
	－安装座椅套、方向盘套和地板垫、安装翼子板布和前格栅布
	
	

	5
	作业准备－ 人物安全防护
	
	

	
	－检查并佩戴绝缘鞋、安全头盔、绝缘手套、防护眼镜等
	
	

	6
	检查作业－ 制动系统
	
	

	
	－检查制动液液位
	
	

	7
	检查作业－ 冷却系统
	
	

	
	－检查电驱动系统冷却液液位
	
	

	8
	检查作业－ 冷却系统
	
	

	
	－检查暖风系统、动力蓄电池系统冷却液液位
	
	

	9
	检查作业－电源系统
	
	

	
	－测量并记录低压蓄电池电压（静态）
	
	

	10
	检查作业－检查充电系统
	
	

	
	－检查车辆充电装置充电信息
	
	

	11
	检查作业－ 喇叭系统
	
	

	
	－检查喇叭系统功能，如发现故障排除并记录
	
	

	12
	检查作业-雨刮系统
	
	

	
	－检查雨刮系统功能，如发现故障排除并记录
	
	

	13

	检测作业-轮胎胎压
	
	

	
	－测量并记录轮胎胎压
	
	

	举升位置 2 （举升到选手车下作业合适的高度）
	

	14
	检查作业-检查动力蓄电池
	
	

	
	－检查并记录动力蓄电池铭牌信息
	
	

	15
	检查作业-检查动力蓄电池
	
	

	
	－目视检查接地线束紧固情况，且漆标位置有移动对螺栓进行紧固
	
	

	16
	检查作业－检查电驱动总成系统
	
	

	
	－检查紧固电驱动总成、接地线束螺栓
	
	

	17
	排放作业-电驱动总成系统减速器
	
	

	
	－排放电驱动润滑油
	
	

	18
	加注作业-电驱动总成系统减速器
	
	

	
	－加注新的电驱动润滑油到合适位置
	
	

	举升位置 3 （落地）
	

	19
	作业准备－ 安全防护
	
	

	
	－重新安装车轮挡块
	
	

	20
	拆装作业－ 空调系统
	
	

	
	－更换空调滤芯
	
	

	21
	检查作业－ 仪表系统、空调系统
	
	

	
	－重新检查汽车各系统工作是否正常
	
	

	22
	整理作业－ 安全防护
	
	

	
	－拆卸翼子板布和前格栅布
	
	

	23
	整理作业－ 安全防护
	
	

	
	－拆卸座椅套、地板垫、方向盘套
	
	

	24
	整理作业－ 工量具、设备、场地
	
	

	
	－清洁整理工量具、设备、场地
	
	

	总分
	100
	


说明：（1）维护过程须按照表中的顶起位置作业项目作业，不得漏项、跳项；
（2）检查过程发现的故障点（机械故障、车身电器故障），在检测记录表上填写。
（3）检测过程中的蓄电池电压、制动液、冷却液、轮胎气压、制动盘、制动片的数据都要在记录表中填写。

2.选手新能源汽车整车定期维护记录样单
选手比赛号：            工位号：          裁判员签字：
（1） 车辆信息记录
车辆识别码：                   整车型号：                     
驱动电机型号：                 驱动电机峰值功率：           
动力电池系统额定电压：         动力电池系统额定容量：       
（2）减速器换油记录
本次换油里程：               换油日期：     年    月    日
减速器油型号与级别：               实际加注量：                          
标准加注量：                      下次换油里程：            
（3）测量参数记录
	序号
	项目名称
	参数记录
	系统状态
判断
	维修措施

	1
	蓄电池电压（静态）
	
	□正常
□不正常
	□更换
□修理
□调整

	2
	制动液
	
	□正常
□不正常
	□更换
□添加
□调整

	3
	冷却液
	

	□正常
□不正常
	□更换
□添加
□调整



（3）车身故障检测记录表
	序号
	故障现象简要描述
	故障点
	诊断数据记录
	修复方法

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


（4）轮胎气压记录表
	轮胎位置
	胎压
	标准范围
	结果判定/处理

	左前轮
	
	
	

	右前轮
	
	
	

	左后轮
	
	
	

	右后轮
	
	
	



（2） 电驱动总成装调与检修
1.电驱动总成装调与检修项目作业样表
选手比赛号：          工位号：           裁判员签字：
	序号
	作业内容
	评分要点（各环节漏项或累计最多
扣相应配分）
	配分
	扣分
	判罚依据

	1.作业准备（满分 ）

	1
	检查场地安全
	□未检查并设置隔离栏；
□未检查并设置安全警示牌；
□未检查水基灭火器压力值；
□未检查干粉灭火器压力值
	
	
	

	2
	检查人员防护
	□未检查绝缘手套密封性；
□未检查绝缘手套的耐压等级；
□未检查耐磨手套外观损伤；
□未检查护目镜外观损伤；
□未检查安全帽外观损伤；
□未穿戴绝缘鞋进入工位；
□佩戴戒指或手表等物品
	
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]检查工具仪器
	□未检查绝缘测试仪过压等级；
□未检查绝缘测试仪表笔线束过压等级；
□未检查毫欧表最小测试量程等级；
□未检查万用表过压等级；
□未检查万用表表笔线束过压等级；
	
	
	

	2.减速器拆装与检测（满分）

	4
	分离减速器壳体
	□未拆卸减速器壳体固定螺栓；
□未在水平状态取下减速器后壳体；
□未转动检查齿轮组件；
	
	
	

	5
	拆卸减速器齿轮组
	□未取下里程表主动轮；
□未取下差速器组件；
□未取下中间轴组件；
□未取下输入轴组件
	
	
	

	6
	拆卸减速器油封
	□未拆卸减速器输入轴油封；
□未拆卸减速器后壳体油封；
□未拆卸减速器前壳体油封；
□未选用合适工具或设备拆卸油封
	
	
	

	7
	测量旋变传感器
	□未测量并记录旋变传感器励磁绕组电阻值；
□未测量并记录旋变传感器正弦绕组电阻值；
□未测量并记录旋变传感器余弦绕组电阻值；
□未选用合适工具或仪器测量旋变传感器电阻值
	
	
	


2.选手电驱动总成装调与检修记录样单
选手比赛号：            工位号：          裁判员签字：
	序号
	作业项目
	参数信息
	配分
	扣分
	判罚依据

	1
	铭牌信息
	电机型号
	
	
	
	

	
	
	冷却方式
	
	
	
	

	
	
	最大输出扭矩
	
	
	
	

	
	
	额定转速
	
	
	
	

	
	
	额定功率
	
	
	
	

	
	
	绝缘等级
	
	
	
	

	
	
	重量
	
	
	
	

	
	作业项目
	测量值
	标准值
	测量条件
	配分
	扣分
	判罚 依据

	2
	定子绕组冷态
绝缘电阻
	U-壳体
	
	
	量程选择：
□250V
□500V
□1000V
	
	
	

	
	
	U-壳体
	
	
	
	
	
	

	
	
	V-壳体
	
	
	
	
	
	

	
	作业项目
	测量值
	标准值
	结果判定
	配分
	扣分
	判罚 依据

	3
	温度传感器电阻值
	
	
	□ 合格   □ 不合格
	
	
	

	4
	励磁绕组电阻值
	
	
	□ 合格   □ 不合格
	
	
	

	
	正弦绕组电阻值
	
	
	□ 合格   □ 不合格
	
	
	

	
	余弦绕组电阻值
	
	
	□ 合格   □ 不合格
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